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RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA
Son kullanma tarihi ve  : Dış pakete bakınız
Saklama Sıcaklığı: 4 - 23°C / 39 - 73°F
Isıya ve güneş ışığına maruz kalmasını önleyin. Aşırı sıcaklık dalga-
lanmalarından koruyun.

İMHA
Ürün atıklarını geçerli mevzuata göre imha edin. Ülkeye özgü özel 
düzenlemeler mevcut olabilir. Sadece tamamen boşalmış amba-
lajları evsel atıklarla birlikte resmi yönetmeliklere uygun şekilde 
bertaraf edin.

BILDIRIM YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Bu ürünle bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm ciddi olaylar derhal 
üreticiye ve yetkili makama bildirilmelidir.
Düşük ihtimalle de olsa solunması, yutulması, gözle teması veya 
benzeri bir durum ihtimaline karşı, olası zararı azaltmak için uygun 
bir tıbbi uzmandan derhal tıbbi yardım alın.

Kullanma talimatı TR

Kullanmadan önce lütfen kullanma talimatlarını dikkatle oku-
yun.

TARIF
BRILLIANT Crios, kalıcı restorasyon için güçlendirilmiş bir CAD/CAM 
kompozittir. Dental CAD/CAM kompozitin klinik faydası, diş morfo-
lojisi veya estetiğinin (re)konstrüksiyonudur.

KULLANIM AMACI / KLİNİK FAYDA
CAD/CAM prosesi kullanılarak yapılan daimi, estetik tek diş restoras-
yonlarında kullanılır; örneğin:  
•	 Kuronlar
•	 İnleyler
•	 Onleyler
•	 Veneerler
•	 İmplant destekli kuronlar

BILEŞIMI
Cam dolgu maddeleri, amorf silika ve katkı maddeleri içeren çapraz 
bağlı metakrilat türevleri ağı.

Bileşen* ağırlık %

Metakrilat türevlerinin çapraz bağlı 
kopolimeri

23,0 – 35,0

Baryum alüminyum bor silikat cam 50,0 – 76,0

Amorf silika (SiO2) 1,0 – 10,0 

* Çok düşük konsantrasyonlarda (<%1,0) bulunan bileşenler liste-
lenmemiştir.

ENDİKASYONLAR
Diğer nedenlerin yanı sıra aşağıdaki nedenlerle ağızdaki sert yapıla-
rın kalıcı restorasyonu:
•	 Çürükler
•	 Endodontik tedavi
•	 Kozmetik tedavi
•	 Diş defektlerinin restorasyonu
•	 Dental implant cerrahisi

KONTRENDIKASYONLAR
BRILLIANT Crios’un içindeki maddelere karşı aşırı duyarlılık söz ko-
nusu olduğunda kontrendikedir.

GÜVENLIK BILGILERI
Güvenlik
•	 Kullanım sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanın.
•	 Uygulama sırasında ayrılan dental materyal veya diğer kalıntı-

ların aspire edilmesini veya yutulmasını önlemek için bir dental 
örtü kullanın.

Rezidüel riskler
Kullanıcılar, ağız boşluğunda yapılan her diş müdahalesinin belirli 
riskler içerdiğinin bilincinde olmalıdır. Bu risklerden bazıları şun-
lardır:  
•	 Kopma / kırılma / desimantasyon
•	 Postoperatif hassasiyet / dişeti irritasyonu / sekonder çürük / 

endodontik komplikasyonlar.
•	 Renk bozukluğu / aşınma / parlaklık kaybı.

YAN ETKILER / ETKILEŞIMLER
Hastalar ve / veya dental personel üzerinde bilinen herhangi bir 
zararlı reaksiyon ya da sekonder etkisi yoktur.

KULLANICI / HASTA GRUBU
Ürün sadece diş hekimleri tarafından kullanılabilir. Tüm hasta grup-
ları için uygundur. 
Not: Bu ürün çocuklar veya gebe ya da emziren kadınlar gibi hassas 
hasta gruplarında özel olarak test edilmemiştir.

DOĞRU KULLANIM
BRILLIANT Crios, 98,5 mm disk veya blokları işleyebilen frezleme/
taşlama ünitelerinde kullanılabilir. BRILLIANT Crios için onaylanmış 
bir işleme stratejisi gerekir ve bu birçok proses ünitesinde mevcut-
tur (bkz. coltene.com).

Güdük ve kavite preparasyonu
Kuron, inley ve onleyler:
•	 Minimum oklüziv kalınlık 1,0 mm
•	 Minimum bukkal kalınlık 0,8 mm
•	 Çiğneme kuvvetlerinin geldiği kasp altındaki minimum kalınlık 

1,0 mm
•	 Minimum servikal kalınlık 0,8 mm
Veneerler:
•	 Minimum servikal kalınlık 0,3 mm
•	 Minimum labial kalınlık 0,6 mm
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Hafifçe konikleştirilmiş (tapered) marjinal bölgelerin oluşturulması 
hem tasarım sürecinde hem de bitirme sırasında mümkündür.

Maksimum duvar kalınlıkları
Işıkla son sertleştirme sırasında yapıştırma materyali ile restorasyon 
arasında adeziv bağlantı sağlamak için restorasyonda aşağıdaki 
duvar kalınlıklarına uyulması gerekmektedir:
≤3 mm yapıştırma materyallerinin ışıkla sertleştirilmesi için
≤5 mm yapıştırma materyallerinin dual sertleştirilmesi için

İşleme
Uygun programı seçin, bloğu/diski üreticinin talimatlarına uygun 
şekilde yerleştirin ve frezleme/taşlama prosesini başlatın. Proses 
için elmas aletler gereklidir. Proses ünitesiyle ilgili sorularınız için 
lütfen ilgili CAD/CAM sisteminin tedarikçisi ile iletişime geçin. Nihai 
restorasyonu çatlaklar ve materyal çapakları açısından kontrol edin. 
Restorasyon kusurluysa atılması gerekir.

Polisaj
Frezlemeden/kazımadan sonra konvansiyonel döner kompozit par-
latıcılar veya polisaj patı kullanılarak intraoral veya ekstraoral şekilde 
polisaj yapılabilir. Restorasyonu fırınlamayın.

Restorasyonun hazırlanması
Restorasyonun uygun geldiğini doğrulayın. Bağlanacak yüzeylerin 
1,5 bar basınçta 25-50 µm alüminyum oksit ile kumlanması şarttır. 
Hidroflorik asit ile pürüzlendirmeyin.

Temizleme
Polisaj ve kumlama uygulanmış olan restorasyonu ultrasonik te-
mizleyici (örneğin 1 dakika, %70 etanol) veya buharlı temizleyici 
(örneğin birim başına 5 sn, 4,5 bar) ile temizleyin ve yağ içermeyen 
basınçlı hava ile kurutun. Etanol ile ilave temizlik yapılabilir.

Modifikasyonlar ve onarımlar
BRILLIANT Crios istendiği zaman modifiye edilebilir, karakterize 
edilebilir veya onarılabilir. Elmas kaplamalı bir döner alet kullanarak 
restorasyonun yüzeyini pürüzlendirin. Bağlantı bu amaca uygun 
bir adeziv (örn. ONE COAT 7 UNIVERSAL) kullanılarak gerçekleştiri-
lebilir. Prosedür üreticinin kullanma talimatlarına göre yapılmalıdır. 
Son olarak karakterizasyon amaçlı renkler veya kompozit (örn. 
BRILLIANT EverGlow) ilgili üreticinin talimatlarına uygun şekilde 
kullanılır.

Restorasyona adeziv bağlantı
Restorasyona adezyon sağlamak için ONE COAT 7 UNIVERSAL ade-
ziv kullanılmalıdır. Temizlenmiş restorasyonun kumlama yapılmış 
bağlanma yüzeyine ONE COAT 7 UNIVERSAL uygulayın ve 20 sn 
süreyle yedirin. Fazla adezivi 5 saniye yağ içermeyen basınçlı hava 
ile uzaklaştırın.

A. Diş dokusuna veya kompozite adeziv bağlantı
Diş dokusuna ve/veya kompozite bağlantı bu amaca uygun bir ade-
ziv (örn. ONE COAT 7 UNIVERSAL veya One Coat Bond) kullanılarak 
gerçekleştirilebilir. Prosedür üreticinin kullanma talimatlarına göre 
yapılmalıdır.
Restorasyonun bağlanması için dual sertleşen bir kompozit esaslı 
siman veya ışıkla sertleşen bir kompozit (örn. BRILLIANT EverG-
low) kullanılabilir. Prosedür üreticinin kullanma talimatlarına göre 
yapılmalıdır.
Daha sonra restorasyonun her yüzeyi 30 sn boyunca ışıkla sertleştiri-
lir (ışık çıkışı ≥ 800 mW/cm²).

B. Metal veya seramik implant dayanaklarına adeziv bağlantı
Restorasyonun bağlanması için kendinden adezivli, dual sertleşen 
bir kompozit esaslı siman (örn. SoloCem) kullanılması tavsiye edilir. 
Prosedür üreticinin kullanma talimatlarına göre yapılmalıdır.

Daha sonra restorasyonun her yüzeyi 30 sn boyunca ışıkla sertleştiri-
lir (ışık çıkışı ≥ 800 mW/cm²).


